I —
ECS A\ sistemalngles

Ingemenia Hidvaulica SA. de CV.

Sistema Ingles
Disefiado con base al sistema de unidades inglesas. Se fabrican en diametros que van desde 12" (38mm.)

hasta
14”(350mm.). Su presién de trabajo va en funcién de la relacién entre el diametro exterior del tubo y su
espesor de pared (RD). Basandose en lo anterior, se clasifican en RD41, 32.5,26 y 21. Bajo la norma NMX-

E145/1-VIGENTE.

DIAMETRO | DIAMETRO

ESPESORES PROMEDIO (e),DIAMETROS INTERIORES PROMEDIO (d) EN mm.
NOMINAL | EXTERIOR RD-41 RD-32.5 RD-26

{mm) {mm) —
g

38 48.3 1.5 45.3 1.9 445 2.3 43.7
50 60.3 18 873 1.9 57.1 23 o0z 2.9 54.5
60 73.0 1.8 69.4 2.2 68.6 2.8 67.4 3.5 66.0
75 88.9 2.2 84.5 2.0 83.5 3.4 82,1 4.2 80.5
100 114.3 2.8 108.7 3.5 107.3 4.4 105.5 5.4 103.5
150 168.3 4.1 160.1 A 158:1 6.5 155.3 8.0 1523
200 219.1 53 208.5 6.7 205.7 8.4 202.3 10.4 198.3
250 273.1 6.7 258.9 8.4 2553 10.5 250.8 13.0 245.5
300 323.9 7.9 307.2 10.0 302.7 125 297.4 15.4 291.3
350 355.6 8.7 337.2 10. 332.4 137 326.6 16.9 319.7

6m

PRESION DE TRABAJO *
kg / cm? Lb / Pulg®

41 6.9 100
328 8.6 125
26 11.0 160
21 13:7 200

(*) a 23°C de temperatura

Durman.
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